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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 



NOTE: Your model camera has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the FCC Rules. These limits provide reason- 
able protection against interference in residential use. The camera generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, 
may cause interference to radio communications. There is no guarantee that interference 
will not occur. If this camera does cause interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the camera off and on, you may reduce the interfer- 
ence by the following: 

— Reorient or relocate the receiving antenna. 

— Increase the separation between the camera and the receiver. 

— Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 
Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment. 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 
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KODAK ADVANTIX 

C370 Auto/C470 Auto-Focus Camera 



NEED HELP WITH YOUR CAMERA OR MORE INFORMATION 
ABOUT THE ADVANCED PHOTO SYSTEM? 

Visit our Web site at http://www.kodak.com or call: Kodak 
(USA only) from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern time) Monday 
through Friday at 1 (800) 242-2424. 

Kodak (Canada only) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (Eastern time) 
Monday through Friday at 1 (800) 465-6325, ext. 36100; for the 
Toronto area, call (416) 766-8233, ext. 36100. When you call, 

have your camera available. 

For warranty purposes, keep your sales receipt as proof of 
the date of purchase. 
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ATTACHING THE STRAP 

Thread the short loop of the strap 
under the strap post (9); pull the 
long loop through the short loop 
and pull it tight. 




NOTE: You can use the knob 
on the clasp of the camera 
strap to actuate the buttons on 
the camera. 
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LOADING THE BATTERIES 

This camera uses 2 AAA-size 
alkaline KODAK K3A Batteries (or 
equivalent) that supply power for 
all camera operations. 
1 . Open the battery door (20). 
• You can remove and replace 

batteries with the camera on 

or off. 



2. Insert the batteries into 
the chamber. 

3. Snap the battery door closed. 
NOTE: Insert the batteries 

into the camera before you load 
the film. 
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Low-battery indicator |J 

It's time to replace the batteries 
when the battery symbol (29) 
appears on the lcd panel (11). 
NOTE: When there is film in the 
camera, remove the old batteries 
within 30 seconds after you open 
the battery door or else the 
picture counter resets to 1. 



Battery tips 

• Dispose of batteries according 
to local and national regulations. 

• Remember to keep spare 
batteries with you at all times. 

• Read and follow all warnings 
and instructions supplied by 
the battery manufacturer. 

• Keep batteries away 
from children. 

• Do not try to take apart, 
recharge or short circuit the 
batteries, or subject them to 
high temperature or fire. 

• Do not use rechargeable 
batteries. 
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Store batteries in their original 
packaging prior to use. 
Remove the batteries from the 
camera when the camera is 
not going to be used for an 
extended length of time. 
Replace all batteries with the 
same brand and grade and as 
a set at the same time. 
In the unlikely event that 
battery fluid leaks onto your 
skin, contact Kodak Health, 
Safety and Environment 
Information at 1-716-722-5151 
in the U.S. Customers outside 
the U.S. can contact their local 
health care provider. 



In the unlikely event that 
battery fluid leaks inside the 
camera, U.S. customers can 
contact the Kodak Information 
Center (KIC) at 1-800-242- 
2424. Customers outside the 
U.S. can contact their local 
Kodak Customer Service 
representative. 




Automatic Energy Saving Features 



Power shut-off 

To conserve battery power, the 
camera automatically goes into a 
sleep mode after 4 minutes of 
nonuse. You can press the 
shutter button (1) or close and 
reopen the lens cover/flash (3) 
to awaken the camera. When 
the camera is not used for an 
extended time, turn off the 
camera by closing the lens 
cover/flash. 



LOADING THE FILM 

You can load film into the camera 
with the camera on or off. 
NOTE: Before you load the film, 
insert the batteries into 
the camera. 

1. Push the film-door lever (10) to 
open the film door (19). 




7 



• The film door opens only 
when the film chamber is 
empty or when the film in the 
camera is completely rewound 
into the film cassette. 

Insert the film cassette 

completely into the film 

chamber (17). 



• Make sure the Film Status 
Indicator (FSI) on the film 
cassette is at • (#1 position) 
for a new cassette. 

• Do not force the film 
cassette into the film 
chamber. 

Close the film door to start the 
automatic film advance. 

• The picture counter (30) on 
the lcd panel (11) displays "1 ." 

• After you close the safety- 
interlocked film door, you 
cannot open the door until 
the film is completely rewound 
into the film cassette. 




Look for this logo to be certain that the film 
you buy is made for this camera. 



Look for this logo to select a certified 
photofinisher for developing your film and to 
assure that you get all the features of the 
Advanced Photo System. 



Film Status Indicator (FSI) 

A highlighted indicator advances 
from one symbol to another to 
identify the status of the film 
inside the cassette. 




Unexposed 

Partially 
exposed 

Fully exposed 



Processed negatives 



TAKING PICTURES 

You can take Classic (C), Group/ 
HDTV (H)*, and Panoramic (P) 
pictures on the same film cassette. 
Your print costs are based on the 
used format. 



* High Definition Television (HDTV) prints 
are the same aspect ratio as the TV for 
CD interface capabilities. 
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Open the lens cover/flash (3) 
to raise the flash and to turn 
on the camera. 



Slide the print-format switch (4) 
to C, H, or P. The viewfinder 
changes to show the selected 
picture size. 



Typical print sizes (formats) 

C H 




Classic 



Group (HDTV) 



Panoramic 



3.5 x 5 in. or 4 x 6 in. 3.5 x 6 or 4 x 7 in. 3.5 x 8.5 in. to 4 x 1 1 .5 in. 
(88.9x1 27 mm or (88.9 x 152 mm or (88.9x21 6 mm to 

102x152mm) 102x178mm) 102x292.7mm) 

NOTE: Your photofinisher generally provides 4x6,4x7, and 
4 x 1 1 .5 in. (1 02 x 1 52, 1 02 x 1 78, and 1 02 x 292.7 mm) sizes. Some 
local printers may offer 3.5 x 5, 3.5 x 6, and 3.5 x 8.5 in. (88.9 x 127, 
88.9 x 152, and 88.9 x 216 mm) sizes. 



3. Model C470 af (Auto Focus): 
Frame your subject within the 
viewfinder eyepiece (14). 
For a sharp picture, stand at 
least 2.6 ft (0.8 m) from 
your subject. 

Model C370 auto: Frame your 
subject within the viewfinder 
eyepiece (14). For a sharp 
picture, stand at least 3.3 ft 
(1.0 m) from your subject. 
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4. Press the shutter button (1) to 
take the picture. 




Using the focus lock 
(model C470 af) 

The C470 af (Auto Focus) camera 
focuses on the subject that appears 
in the center of the viewfinder 
eyepiece. To focus on the subject 
positioned outside of the center, 
use the focus lock as follows: 
1 . Place the center of the 
viewfinder eyepiece (14) 
on the subject that you want 
focused in the picture. 



2. Partway press down and hold 
the shutter button (1) to lock 
the focus position. 

3. With your finger still on the 
shutter button, move the 
camera until your subject is 
where you want it within the 
viewfinder eyepiece. 




4. Completely press down the 
shutter button to take 
the picture. 
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Tips for better pictures 

• Keep your pictures simple. 
Move close enough to your 
subject so it fills the viewfinder 
but not closer than 2.6 ft 

(0.8 m) with the C470 af 
and 3.3 ft (1 .0 m) with the 
C370 AUTO. 

• Take pictures at the subject's 
level. Kneel down to take 
pictures of children and pets. 

• Hold your camera vertically to 
capture tall, narrow subjects, 
such as a waterfall, skyscraper, 
or a single person. 
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Add interest to your picture by 
framing it with a tree branch, 
a window, or even the rails of 
a fence. 

Keep the sun behind you. 
This provides the best 
subject illumination. 



FLASH AND PICTURE- 
TAKING OPTIONS 



Repeatedly press mode (16) to 
select the flash mode that best 
suits your subject and surroundings 
or a picture-taking mode that lets 
you tailor the camera's fully 
automatic settings. 




Flash/camera-ready-lamp indicator 

When the flash/camera-ready- 
lamp indicator (15) "blinks" and 
the mode-selector arrow (25) on 
the lcd panel (11) "blinks" for fill- 
flash pictures, the camera is not 
ready to take the picture. Wait for 
the lamp to turn off and the mode- 
selector arrow to stop blinking 
before you take the picture. 
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Auto flash [auto^| 

In dim light, such as indoors or 
outdoors in heavy shade, or on 
dark overcast days, you need 
flash. Your camera features an 
automatic flash that fires when 
you need it. The flip-up flash 
helps to minimize red eyes in 
flash pictures and prevents hand 
obstruction in front of the flash. 

Fill flash @ 

When in bright sun or when bright 
light comes from behind the sub- 
ject, dark shadows (especially 
on faces) may occur. Use fill flash 
to lighten these shadows and to 
add sparkle to your subject's eyes. 
16 



Flash off ® 

When you do not want to use the 
flash, especially indoors where 
flash is prohibited, or capture the 
ambiance of existing light, use the 
flash-off feature. Use a tripod or 
place the camera on another firm 
support, and use high-speed film 
because the shutter speed in 
these situations is generally slow. 



Nightview with [ 
or without flash 

Nightview with flash: The camera 
balances the flash and existing 
light exposure so you can take 
beautiful pictures at sunset 
or night. 

Nightview without flash: You 
can capture the natural existing 
light of city scenes or fireworks 
at night. 

Use a tripod or place the camera 
on another firm support, and use 
high-speed film because the 
shutter speed at night is 
generally slow. 



Selecting the flash and 
picture-taking options 

1. Open the lens cover/flash (3) 
to raise the flash and to turn 
on the camera. 

2. Repeatedly press mode (16) 
until the mode-selector arrow (25) 
points to the auto-flash 
symbol (21), fill-flash symbol (22), 
flash-off symbol (23), nightview 
symbol (24) with flash or night- 
view symbol (24) without flash. 
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3. Frame your subject within the 
viewfinder eyepiece (14) 
keeping your subject within the 
distance range for the speed 
of film in your camera (see 
Flash-to-subject distance). 

4. Press the shutter button (1) 
to take the picture. When you 
take nightview pictures, press 
and hold the shutter button for 
4 seconds before you release 
the button. 
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NOTE: If you release the 
shutter button before 
4 seconds, the nightview 
setting cancels. 



Fill flash and flash off modes remain 
selected after you take the picture. To 
cancel the selection, press mode or 
close and reopen the lens cover/flash 
to return to the auto-flash mode. 



Flash-to-subject distance 



ISO 
film 


C470AF 


C370AUTO 








50 


2.6 to 7 ft 
(0.8 to 2.1 m) 


3.3 to 7 ft 
(1.0 to 2.1 m) 


100 


2.6 to 10 ft 
(0.8 to 3.1 m) 


3.3 to 10 ft 
(1.0 to 3.1 m) 


200 


2.6 to 13 ft 
(0.8 to 4.0 m) 


3.3 to 13 ft 
(1.0 to 4.0 m) 


400 


2.6 to 18 ft 

ICi ft tn R R m") 


3.3 to 18 ft 
\ i .u io d.d rnj 


800 


2.6 to 28 ft 
(0.8 to 8.5 m) 


3.3 to 28 ft 
(1.0 to 8.5 m) 



USING THE SELF-TIMER 0 

Use this feature to include 
yourself in pictures. 

1. Use the tripod socket (18) 

to attach the camera to a tripod 
or place it on a firm surface. 

2. Open the lens cover/flash (3) 
to raise the flash and to turn 
on the camera. 
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3. Press the self-timer button (13). 




4. Frame your subject within the 
viewfinder eyepiece (14) and 
allow room for yourself in it. 

5. Press the shutter button (1). 
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6. Quickly position yourself in the 
composed picture. 

• The self-timer lamp (2) on the 
front of the camera blinks for 
10 seconds before the 
picture is taken. 

• To cancel the self-timer 
selection before the shutter 
releases, close the flash. 

• The self-timer turns off after 
the shutter releases. 



UNLOADING THE FILM 
Automatic rewind 

The camera automatically rewinds 
the film into the cassette after 
the last exposure. 

1 . Wait for the film to completely 
rewind into the film cassette. 

• The film-motion indicator (27) 
on the lcd panel (11) "blinks" 
as the film is rewinding. 

2. Move the film-door lever (10) 
to open the film door (19) and 
to partway release the film 
from the film chamber (17). 



Remove the film cassette from 
the camera and reload with 
new KODAK ADVANTIX Film. 




The FSI on the fully-exposed 
film cassette is at X 
(#3 position). 
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Manual rewind ►►ff) 

If you do not want to take pictures on 
the entire film, you can manually 
start the automatic rewind. 
1. Press the film-rewind button (12) 
by using the knob on the clasp 
of the camera strap to start 
the automatic film rewind. 



-J w 
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2. See Automatic rewind, 
steps 1-3. 

NOTE: You cannot reload a 
partially exposed film cassette 
into this camera and continue 
taking pictures. 



CARING FOR YOUR CAMERA 

• Protect the camera from dust, 
moisture, sudden impact, and 
excessive heat. 
CAUTION: Do not use solvents 
or harsh or abrasive cleansers 
on the camera body. 

• If the lens appears dirty, 
breathe on it to form a mist 
and wipe the surface gently 
with a soft, lintless cloth or 
camera lens-cleaning tissue. 
Never wipe a dry lens. 



CAUTION: Do not use solvents 
or solutions not designed for 
cleaning camera lenses. Do 
not use chemically treated 
tissues intended for cleaning 
eyeglasses. 

Remove the batteries when 
you store the camera for an 
extended time. 

CAUTION: To prevent possible 
damage and electrical shock, 
do not attempt to disassemble 
or repair the camera or flash 
unit by yourself. 
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TROUBLESHOOTING 



What happened 


Probable cause 


Solution 


Camera will 
not operate 


There are no more 
pictures remaininq 


Rewind film and 
remove from camera 


Batteries weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload the 
batteries 


Film does not 
advance or 
rewind 


Batteries weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload the 
batteries 


LCD panel 
is blank 


Batteries weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload the 
batteries 
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What hi 



1 CD nanpl i<i 

blank (continued) 
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close and reopen lens 
cover/flash 
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Flash/camera-ready 
lamp indicator 
"blinks" red 


= lash not fully charged 


Wait for lamp to turn off 


Film cassette does 

nnt fit romnlptplu 

MUI III 1 IfJIClCIJ 

into film chamber; 
film door does 
not close 


Loaded exposed (it), 

nartiallv pxn.nc.prl (%\ 
or processed film(B) 
into the camera 


Load an unexposed 
film (0) into 
the camera 
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SPECIFICATIONS 

Film Type: KODAK ADVANTIX Film for 
color and black-and-white pictures 

Lens: KODAK EKTANAR Lens; 
3 elements, all-glass 
C470 af: 25 mm Auto Focus (AF) 
C370 auto: 25 mm fixed focus 

Focus System: 

C470 4F/AF, 2 zones, infrared 
C370auto: Fixed focus 

Focus Range (Daylight): 

C470AF:2.$tt{0.S m) to infinity 
C370auto: 3.3 ft (1.0 m) to infinity 

Viewfinder: Reverse galilean with 
C, H, & P format display 
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Film-Speed: DXIX (ISO) 50-800 

Flash Unit: Built-in, flip-up 

Flash Range (ISO 200): 

C470 af: 2.6-1 3 ft (0.8-4.0 m) 
C370 AUTO: 3.3-1 3 ft (1 .0-4.0 m) 

Apertures: S5.6-//1 2.6 

Shutter: 1/70-1/200 seconds 

Power Source: 

2 AAA alkaline batteries 

Dimensions: 4 in. x 1.5 in. x 2.4 in. 
(101.4mmx38mmx60.5mm) 

Weight (without batteries and film): 
C470AF: 5.3 oz (1 50 g) 
C370auto: 5.3 oz(150g) 



Kodak, Advantix, Ektanar, and the Advanced Photo Systei 
symbol and logotype are trademarks. 



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. El 
manejo esta supedltado a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo 
puede no causar interferencia danina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencia la cual pudiese causar un 
funcionamiento indeseable. 



NOTA: El modelo de su camara ha sido aprobado y cumple con las limitaciones 
establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las 
reglamentaciones de la FCC. Estas limitaciones proveen una proteccion razonable en 
contra de la interferencia que se encuentra en uso residencial. La camara genera, usa, 
y puede emitir energia de frecuencia radial y si no es usada de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia a comunicaciones de radio. No se puede 
garantizar que esta interferencia no ocurra. En caso de que esta camara cause 
interferencia a la recepcion de radio o television, lo cual puede ser determinado 
encendiendo y apagando la camara, puede reducir la interferencia haciendo lo siguiente: 

- Vuelva a orientar o situar la antena de recepcion 

- Aumente la distancia entre la camara y el receptor 

- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o un tecnico especializado 
en radio/television 

Cambios o modificaciones no aprobadas por el contratante responsable de acatar estas 
regulaciones podria anular la autoridad del consumidor para operar este equipo. 
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Camara KODAK ADVANTIX 
AS. C370 Automatico/ 

A^iss D „ C470Enfoque Automatico 

i NECESITA AYUDA CON SU CAMARA 0 MAS INFORM ACION 
ACERCA DEL SISTEMA ADVANCED PHOTO? 

Visite nuestro sitio en la red mundial electronica (worldwide web) a 

la direccion http://www.kodak.com o llame a: Kodak (en los Estados 

Unidos solamente) al numero 1 (800) 242-2424, de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este). 

Kodak (solamente en el Canada) al numero 1 (800) 465-6325, 

ext. 361 00, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este); 

para el area de Toronto, llame al (41 6) 766-8233 ext. 361 00. Cuando 

llame, por favor tenga su camara dlsponible. 

Para hacer valida la garantia, sirvase guardar el recibo de venta 

como prueba de la fecha de compra. 



Identification de la camara 




1 disparador 

2 lamparadel 
autodisparador 

3 cubierta del 
lente/flash 
interruptor del 
formato de impresion 
ventanadelmedidor 
decelula 
fotoelectrica 

6 visor 

7 sensoresAF 
{modeloC470AF) 

8 lente 

9 presilladelacorrea 
10 palancadelapuerta 

del compartimiento 
de la pelicula 



4 
5 




11 


panel de cristal Ifquido 






1 2 


boton del rebobinado 




de la pelicula 


13 


boton del autodisparador 


14 


ocular del visor 


I 0 


indicador de flash/lam para 




Hp namara li*;ta 


1 6 


MUUb (MUULJ 
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1 Q 


montaje para tripode 


1 9 


puertadel compartimiento 




de la pelicula 


20 


puertadel compartimiento 




de la bateria 
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21 22 23 24 




21 simbolo de flash 
automatico 

22 simbolo de flash 
de relleno 

23 simbolo de 
flash apagado 

24 simbolo de vista 
de noche 

25 flecha del selector 
de modo 

26 indicadorde 
autodisparador 

27 indicadordel 
movimiento de 
la pelicula 

28 indicadorde la 
presenciade la pelicula 

29 simbolo de la bateria 



30 contador de fotografias 
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COMO AJUSTAR LA 
CORREADELA CAMARA 

Pase el extremo corto de la lazada 
de la correa por debajo de la presilla 
de la correa (9); pase el extremo 
largo de la lazada a traves de la 
lazada corta y tire de la correa hasta 
que quede ajustada. 
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NOTA: Puede usar la perillaen 
la hebilla de la correa de la camara 
para activar los botones de 
la camara. 




COMO CARGAR 
LAS BATERIAS 

Esta camara utiliza dos baterias 
alcalinas tamano AAA KODAK K3A 
(o su equivalente) que proporcionan 
la energia necesaria para todas las 
funcionesde la camara. 

1. Abralapuertadelcompartimiento 
de la batena (20). 

• Puede quitar y volver a cargar 
las baterias con la camara 
encendida o apagada. 

2. Coloque las baterias en 
su compartimiento. 



3. Cierre la puerta apresion. 
NOTA: Cargue las baterias 
en la camara antes de cargar 
la peh'cula. 
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Indicadorde n 
baterias debiles U 

Debe cambiar las baterias cuando 
el sfmbolo de la batena (29) 
aparece en el panel de cristal 
liquido (11). 

NOTA: Cuando tenga pelfcula en la 
camara y necesite cambiar las 
baterias, abra la puerta del 
compartimiento y remueva las 
baterias usadas antes de que hayan 
pasado 30 segundos o el contador 
de fotografias volvera a 
establecerse en 1 . 
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Consejos para usar las baterias 

• Deseche las baterias segun 
las regulaciones locales 

y nacionales. 

• Acuerdese de llevar baterias 
de repuesto con usted en 
todo momento. 

• Lea y siga todas las advertencias 
e instrucciones 

del fabricante de las baterias. 

• Mantenga las baterias fuera del 
alcancede los ninos. 

• No intente desarmar, recargar o 
causar un cortocircuito en las 
baterias o exponerlas a 

altas temperaturas o fuego. 



No use baterias recargables. 
Antes de usarlas, guarde las 
baterias en sus empaques 
originates. 

Remueva las baterias de la 
camara cuando no vaya a 
usarla por un periodo de 
tiempo prolongado. 
Reponga todas las baterias al 
mismo tiempo con baterias de 
la misma marca comercial 
ycalidad. 

En caso de que el liquido de las 
baterias se derrame en su piel, 
pongase en contacto con la 
information de Kodak sobre 
Salud, Seguridad y el Medio 



Ambiente llamando al 1 -71 6- 
722-5151 en los Estados Unidos. 
Clientes fuera de los Estados 
Unidos pueden ponerse en 
contacto con su proveedor 
local de salud. 

En caso de que el liquido de las 
baterias se derrame dentro de la 
camara, los clientes en los 
Estados Unidos pueden ponerse 
en contacto con el Centra 
Informativo de Kodak (KIC) 
llamando al 1-800-242-2424. 
Clientes fuera de los Estados 
Unidos pueden ponerse en 
contacto con el representante 
local de Kodak. 
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@Caracteristicas de Ahorro 
Automatico de Energia 

Apagado automatico 

Cuando la camara no se usa por 
aproximadamente 4 minutos, esta 
se apagara automaticamente para 
conservar la energia de las 
baterias. Para activar la camara, 
puede oprimir el disparador (1) 
o cerrar y volver a abrir la cubierta 
del lente/flash (3). Adicionalmente, 
cuando no vaya a usar la camara 
por un periodo de tiempo 
prolongado, para conservar 
totalmente la energia de las 
baterias, cierre la cubierta del 
lente/flash. 
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COMO CARGAR 
LA PELICULA 



Puede cargar pelicula en la camara 
con esta encendida o apagada. 
NOTA: Ponga las baterias en su 
compartimiento antes de cargar 
la pelicula en la camara. 
1. Oprima lapalancade la puerta 
del compartimiento de la 
pelicula (10) para abrir la puerta 
del compartimiento de la 
pelicula (19). 



La puerta del compartimiento 
de pelicula se abrira solamente 
cuando el compartimiento este 
vacio o la pelicula en la camara 
este completamente 
rebobinada dentro del cartucho 
de la pelicula. 



2. Ponga el cartucho de la pelicula 
completamente dentro del 
compartimiento de la pelicula(17). 



til 




5^ 




/V 



Asegurese de que el Indicador 
del estado de pelicula (FSI) en 
el cartucho de la pelicula este 
en • (posicion #1 ) para un 
cartucho nuevo. 
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• No fuerce el cartucho 
de la peli'cula en el 
compartimiento de 

la peli'cula. 

3. Cierre la puerta del 

compartimiento de la pelicula 
para comenzar el avance 
automatico de la misma. 

• El contador de fotografias (30) 
en el panel de cristal Ifquido (11) 
muestra<'1». 
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• Una vez que haya cerrado el 
cerrojo de seguridad en la 
puerta del compartimiento de la 
pelicula, no podra abrir la 
puerta del compartimiento 
hasta que toda la pelicula se 
encuentre completamente 
rebobinada en el cartucho. 



Busque este logo para asegurarse que la pelicula que 
usted compre este hecha para esta camara. 

Busque este logo para seleccionar un servicio de 
fotoacabado certificado para revelar su rollo de pelicula y 
para asegurarse de recibir todas las caracteristicas del 
Advanced Photo System. 



Indicador del estado de la 
pelicula (FSI) 

El indicador realzado avanza de 
un simbolo a otro para identificar 
el estado de la pelicula dentro 
del cartucho. 




Negativos procesados 
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COMOTOMAR 
FOTOGRAFIAS 

Puede tomar fotografias 
Clasicas (C), Grupo/HDTV (H)* y 
Panoramicas (P) usando el mismo 
cartucho de pelicula. El costo del 
procesamiento de sus fotografias 
puede estar basado en el/los 
tamano(s) del/los formato(s) que 
uso al tomar las fotografias. 



* Impresiones de Television de Alta 
Definition (HDTV) son del mismo 
aspecto proporcional como las 
capacidades interfaciales de la 
TV para CD. 



Abra la cubierta del lente/flash (3) 
para levantar el flash y encender 
la camara. 



2. Deslice el interrupter del formato 
de impresion (4) para seleccionar 
el formato C, H, o P. El visor 
cambia segun el tamafio de 
fotografia seleccionada. 



Tamanos tipicos de impresion (formatos) 
C H 




Clasica 



Grupo (HDTV) 



Panoramico 



88,9 x 127 mm 6 
102 x 152 mm 
(3,5 x 5 plgds. 6 
4x6 plgds.) 



88,9 x 152 mmd 
102 x 178 mm 
(3,5 x 6 plgds. 6 
4x7 plgds.) 



88,9x216 mm a 
102 x 292,7 mm 
(3,5 x 8,5 plgds. a 
4x11,5 plgds.) 



NOTA: Su laboratorio de fotoacabado usualmente provee impresiones en los tamanos 
de 1 02 x 1 52, 1 02 x 1 78, y 1 02 x 292,7 mm (4 x 6, 4 x 7, y 4 x 1 1 ,5 pulgadas). Algunos 
laboratorios locales de fotoacabado pueden ofrecer impresiones en los tamanos 
88,9 x 1 27, 88,9 x 1 52, y 88,9 x 21 6 mm (3,5 x 5, 3,5 x 6, y 3,5 x 8,5 pulgadas). 
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3. Modelo C470 af (Enfoque 
Automatico): 

Encuadre a su sujeto dentro del 
ocular del visor (14). Para una 
fotografia nitida, mantengase a 
una distancia minima de 0,8 m 
(2,6 pies) de su sujeto. 
Modelo C370 Automatico: 
Encuadre a su sujeto dentro del 
ocular del visor (14). Para una 
fotografia nitida, mantengase a 
una distancia minima de 1 ,0 m 
(3,3 pies) de su sujeto. 
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4. Oprimaeldisparador(1)para 
tomar la fotografia. 




Como usar el cerrojo de 
enfoque {tnodelo C470aP) 

La camara modelo C470af 
(Enfoque Automatico) se enfoca 
automaticamente en el objeto que 
aparezca en el centra del ocular del 
visor. Si desea tomar una fotografia 
enfocando otro sujeto, use el cerrojo 
de enfoque de la siguiente manera: 
1. Coloque el centra del ocular del 
visor (14) sobre el sujeto que 
quiera enfocar en la fotografia. 



2. Oprima parcialmente y mantenga 
oprimido el disparador (1 ) para 
trabar la posicion enfocada. 

3. Con el disparador parcialmente 
oprimido, mueva la camara hasta 
que el sujeto se encuentre en la 
posicion que usted desee dentro 
del ocular del visor. 




4. Oprima completamente 
el disparador para tomar 
la fotografia. 
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Consejos para obtener 
mejores fotografias 

• Mantenga sus fotografias 
simples. Acerquese lo suficiente 
al sujeto a fotografiar de modo 
que este ocupe todo el visor, 
pero no mas cerca de 0,8 m 

(2,6 pies) con el modelo C470af 
y 1 ,0 m (3,3 pies) con el modelo 
C370 Automatico. 

• Tome fotografias al nivel del 
sujeto. Arrodillese para 
fotografiar ninos y animales. 

• Hagatomasverticalesdesujetos 
altos y angostos, como 
cascadas, rascacielos o una 
persona sola. 
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Agregue interes a sus fotografias 
incluyendo una rama, una 
ventana o una cerca. 
Mantengase de espalda al sol. 
Asi se logra la mejor iluminacion 
del sujeto. 



OPCIONES DE FLASH Y 
TOMA DE FOTOGRAFIAS 



Oprima repetidamente mode 
(mode) (16) para seleccionar el 
modo de flash que mejor favorezca 
a su sujeto y sus entornos o un 
modo de toma de fotografias que le 
permita ajustar las configuraciones 
automaticas de la camara . 




Indicador de flash lampara 
de camara lista 

Cuando el indicador de flash/ 
lampara de camara lista (1 5) 
«parpadea» y la flecha del selector 
de modo (25) «parpadea» en el 
panel de cristal liquido (11 ) para 
fotografias con flash de relleno, la 
camara no esta lista para tomar 
fotografias. Para tomar fotografias, 
espere hasta que la lampara se 
apague y la flecha del selector de 
modo deje de parpadear. 
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Flash automatico [ AUT °^-1 
A poca luz, ya sea en interiores, en 
exteriores donde hay mucha sombra 
o en dias oscuros o nublados, 
necesitara usar el flash. Su camara 
incluye un flash automatico el cual 
se dispara cuando es necesario. El 
flash integrado ayuda a reducir al 
mmimo los ojos rojos en fotografias 
con flash y previene la obstruction 
del flash. 

Flash de relleno @ 

Cuando al tomar fotografias haya 
un sol brillante o cuando los sujetos 
tengan como iluminacion de fondo 
una luz brillante, esta iluminacion 
puede causar sombras obscuras 
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(especialmente en lascaras). Use 
el flash de relleno para aclarar estas 
sombras y para anadir vivacidad a 
los ojos de su sujeto. 

Flash apagado (j) 

Cuando no quiera usar el flash, 
especialmente en interiores donde 
el uso del flash esta prohibido o 
cuando quiera capturar el ambiente 
con la luz existente, use la 
caracteristica de flash apagado. 
Use un tripie o coloque la camara 
sobre otra base firme, y use pelicula 
de alta sensibilidad porque la mayor 
probabilidad es que la abertura del 
diafragma, en estas situaciones, 
sera lenta. 



Vista de noche 
con o sin flash 

Vista de noche con flash: La 
camara crea un balance entre el 
flash y la luz presente para poder 
tomar fotografias bellas de personas 
a la puesta del sol o por la noche. 
Vista de noche sin flash: Con esta 
opcion puede capturar la luz 
presente en escenas de la ciudad o 
fuego artificiales. 
Use un tripie o coloque la camara 
sobre otra base firme y use pelicula 
de alta sensibilidad porque la mayor 
probabilidad es que la abertura 
del diafragma, por las noches, 
sera lenta. 



Como seleccionar las opciones 
de flash y toma de fotografias 

1 . Abra la cubierta del lente/flash (3) 
para levantar el flash y encender 
la camara. 

2. Oprima repetidamente mode 
(mode) (1 6) hasta que la flecha 
del selector de modo (25) 
apunte a los simbolos de flash 
automatico (21), flash de 
relleno (22), flash apagado (23) 
y vista de noche (24) con o 

sin flash. 
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3. Encuadre a su sujeto dentro 
del ocular del visor (14) 
manteniendo a su sujeto dentro 
de la distancia indicada para la 
sensibilidad de la pelicula en su 
camara (vea la tabla Distancia 
del sujeto al flash). 

4. Oprimaeldisparador(1)para 
tomar la fotografia. Cuando 
tome fotografias usando la 
caracteristica de vista de noche, 
oprima y mantenga oprimido el 
disparador por 4 segundos. 
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NOTA: Si no mantiene el 
disparador oprimido por 
4 segundos, la configuracion 
de vista de noche se 
cancelara. 
Los modos de flash de relleno y 
flash apagado se mantienen 
seleccionadas despues de que 
tome la fotografia. Para cancelar 
la opcion, oprima mode (mode) 
o cierre y vuelva a abrir la cubierta 
del lente/flash para regresaral 
modo de flash automatico. 



Distancia del sujeto al flash 



OCl lol Ul 1 lUctU IOW 

de la peh'cula 




C470AF 


run Antn 


50 


0,£ 


a 2,1 m (2,6 a 7 pies) 


1,0 a 2,1 m (3,3 a 7 pies) 


100 


0,£ 


a 3,1 m (2,6 a 10 pies) 


1 ,0 a 3,1 m (3,3 a 10 pies) 


200 


0,£ 


a 4,0 m (2,6 a 13 pies) 


1,0 a 4,0 m (3,3 a 13 pies) 


400 


0,£ 


a 5,5 m (2,6 a 18 pies) 


1,0 a 5,5 m (3,3 a 18 pies) 


800 


0,8 a 8,5 m (2,6 a 28 pies) 


1,0 a 8,5 m (3,3 a 28 pies) 
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COMO USAR EL 
AUTODISPARADOR 

Use esta caracteristica cuando 
quiera incluirse en las fotografias. 



1. Use el montaje paratripode (18) 
para montar la camara en el 
tripie o coloque la camara sobre 
otra base firme. 

2. Abra la cubierta del lente/flash (3) 
para levantar el flash y encender 
la camara. 
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3. Oprima el boton del 
autodisparador(13). 




4. Encuadre a su sujeto dentro del 
ocular del visor (1 4) y deje un 
espacio libre en la fotografia 
donde usted pueda colocarse. 

5. Oprima el disparador(l). 
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6. Situese rapidamente en el 
espacio que dejo libre. 

• La lampara del autodis- 
parador (2) en el frente de la 
camara parpadea aproximada- 
mentel 0 segundos antes de 
tomar la fotografia. 

• Para cancelar la selection de 
autodisparador antes de tomar 
la fotografia, cierre el flash. 

• Despues que el disparador se 
active y tome la fotografia, el 
autodisparador se cancela 
automaticamente. 



COMO DESCARGAR 
LA PELICULA 

Rebobinado automatico 

Despues de la ultima fotografia, 
estacamararebobina 
automaticamente la pelicula 
expuesta dentro del cartucho. 
1. Espere a que la pelicula se 

rebobine completamente dentro 

del cartucho. 



• Mientras la pelicula se va 
rebobinando, el indicador del 
movimiento de la pelicula (27) 
en el panel de cristal 
Ifquido (11 ) «parpadea». 
2. Mueva la palanca de la puerta 
del compartimiento de la 
pelicula (10) para abrir la puerta 
del compartimiento de la 
pelicula (19) y para 
desenganchar parcialmente el 
cartucho de pelicula de su 
compartimiento (17). 
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3. Retire el cartucho de pelfcula de 
la camara y vuelva a cargarla 
con un rollo nuevo de pelfcula 
KODAK ADVANTIX. 




El FSI en el cartucho de 
pelfcula completamente 
expuesto estara en X 
(position #3). 
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Reboblnado manual ►_►.(•) 

Si no quiere tomar el rollo completo 
de fotograffas, puede manualmente 
comenzar el rebobinado automatico. 

1. Para comenzar el rebobinado 
automatico de la pelfcula, oprima 
el boton del rebobinado de la 
pelfcula (12) usando la perilla en 
la hebilla de la correa de la camara. 

2. Vea los pasos del 1 al 3 de 
la section Rebobinado 
automatico. 




NOTA: En esta camara, no puede 
volver a cargar un cartucho de 
pellcula parcialmente expuesto 
y continuar tomando fotografias. 

CUIDADO DESU CAMARA 

• Proteja su camara del polvo, 
humedad, golpe repentino y 
calor excesivo. 

PRECAUCION: No use solventes 
o soluciones asperas o abrasivas 
en el cuerpo de la camara. 

• Si el lente se ve sucio, cubralo 
con su aliento para empanarlo y 
limpie la superficie cuidadosamente 
con un pano suave que no tenga 
pelusas o con un panuelo 



especialmente disenado para la 
limpieza de lentes de camaras. 
Nunca limpie el lente en seco. 
PRECAUCION: No use solventes 
o soluciones que no esten 
especificamente disenados para 
la limpieza de lentes de camaras. 
No use panuelos con quimicos 
disenados para la limpieza de gafas. 
Remueva las baterias cuando 
vaya a guardar la camara por un 
periodo de tiempo prolongado. 
PRECAUCION: Para prevenir la 
posibilidad de dano y choque 
electrico, no trate, usted mismo, 
de desarmar o reparar la camara 
o la unidad del flash. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 



Problema 


odubd pruuauic 


Qrt 1 1 if inn 


La camara 
no funciona 


No quedan mas 
fotografias 


Rebobine la pelicula y 
retirela de la camara 


Las baterias estan 
debiles, descargadas, 
mal colocadas, 
o falta colocarlas 


Reemplace o vuelva a 
cargar las baterias 


La pelicula no 
avanza o 
se rebobina 


Las baterias estan 
debiles, descargadas, 
mal colocadas, 
o falta colocarlas 


Reemplace o vuelva a 
cargar las baterias 


El panel de 
cristal liquido 
esta en bianco 


Las baterias estan 
debiles, descargadas, 
mal colocadas, 
o falta colocarlas 


Reemplace o vuelva a 
cargar las baterias 
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Problema 


Causa probable 


Solucion 


El panel de 
cristal liquido 
esta en bianco 
(continuation) 


La camara esta en 
el modo de apagado 
automatico 


Oprimaeldisparadoro 
cierre y vuelva a abrir la 
cubierta del lente/flash 


La cubierta del lente/ 
flash esta cerrada 


Abra la cubierta del 
lente/flash 


La lampara de 
flash/camara lista 
«parpadea» rojo 


El flash no esta 
completamente 
cargado 


Espere hasta que la 
lampara se apague 


El cartucho de la 
pelicula no cabe 
completamente 
dentro del comparti- 
miento de la pelicula; 
la puerta del comparti- 
miento no cierra 


La camara ha sido cargada 
con pelicula expuesta (X), 
parcialmente expuesta (>) 
o procesado (■) 


Cargue la camara 
solamente con pelicula 
nueva (•) 



57 



ESPECIFICACIONES 

Tipo de pelicula: Pelicula KODAK 
ADVANTIX para fotografias a color o 
bianco y negro 

Lente: KODAK EKTANAR: 
3 elementos, todo de vidrio 
C470AF. 25 mm enfoque automatico (AF) 
C370 Automatico: 25 mm enfoque fijo 

Sistema de enfoque: 

C470 af : AF, 2 zonas, infrarrojo 
C370 Automatico: Enfoque fijo 

Alcance de enfoque: (Luz del dia) 
C470af: 0,8 m (2,6 pies) a infinite 
C370 Automatico: 1,0 m (3,3 pies) 
a infinito 

Visor: Galileo reversible con exhibicion 
de formato C, H y P 



Sensibilidad de pelicula: 

DXIX (ISO) 50-800 
Unidad del flash: Integral 
Alcance del flash (ISO 200): 

C470AF. 0,8-4,0 m (2,6-13 pies) 
C370 Automatico: 1,0-4,0 m 
(1,0-1 3 pies) 
Abertura de diafragma: //5,6-f/12,6 
Obturador: 1/70-1/200 segundos 
Fuente de energia: Dos baterias 

alcalinas AAA 
Dimensiones: 

101 .4 mm x 38 mm x 60,5 mm 
(4 plgds. x 1,5 plgds. x 2,4 plgds) 
Peso (sin baterias ni pelicula): 
C470af: 150 g (5,3 onzas) 
C370 Automatico: 150 g (5,3 onzas) 

El simbolo y logotipo de Kodak, 
Advantix, Ektanar y el Advanced 
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Cet appareil numerique de Classe B repond a toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Appareil-photo 
AS KODAK ADVANTIX 

ADVANCER) 

C370 Auto/C470 Auto Focus 

BESOIN D'AIDE POUR UTILISER VOTRE APPAREIL- 
PHOTO OU ^INFORMATION SUR LE SYSTEME APS? 

Visitez nos sites Web a http://www.kodak.ca (Canada) ou 
http://www.kodak.com (Etats-Unis), ou encore appelez : 
Kodak (Canada seulement) du lundi au vendredi, de 8 h a 17 h 
(heure de I'Est) au numero 1 800 465-6325, poste 36100. Dans la 
region de Toronto, composez le (416) 766-8233, poste 36100. 
Kodak (E.-U. seulement) du lundi au vendredi, de 9 h a 19 h 
(heure de I'Est) au numero 1 800 242-2424. Assurez-vous d'avoir 
en main votre appareil-photo au moment de telephones 
Pour les besoins de la garantie, veuillez conserver votre 
facturede vente comme preuve de la date d'achat. 



Description de I'appareil-photo 




1 


declencheur 


2 


temoin du 




retardateur 


3 


couvre-objectif/ 




flash 


4 


selecteurdu 




format de photo 


5 


fenetre du 






e 
0 


viseur 


7 


capteurs demise 




au point (models 




C470AF) 


o 
0 


object if 


9 


ceillet de la 




i"vii irrf\iia 

uuuriuiy 


10 


loquet du 




compartiment 




du film 




11 


panneauACL 


12 


bouton de 




rembobinage 


13 


bouton du 




retardateur 


14 


oculaireduviseur 


15 


temoin du flash/ 




appareil-photo pret 


16 


MODE 


17 


compartiment 




du film 


18 


ecrou du trepied 


19 


couvercle du 




compartiment 




dufilm 


20 


couvercle du 




compartiment 




des piles 
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Panneau ACL 

21 22 23 24 




21 indicateur de 
flash automatique 

22 indicateur de 
flash d'appoint 

23 indicateur de 
flash desactive 

24 indicateur devue 
nocturne 

25 fleche de selection 
du mode 

26 indicateur du 
retardateur 

27 indicateur de 
mouvementdufilm 

28 indicateur de 
presence d'un film 

29 symbole de la pile 

30 compteur deposes 
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FIXATION DE LA COURROIE 



Enfilez la plus courte des boucles 
de la courroie sous I'ceillet de la 
courroie (9); faites ensuite glisser la 
longue boucle de la courroie dans la 
petite boucle, puis tirez fermement. 



REMARQUE : Utilisez le bouton 
du fermoir de la courroie pour 
activer les boutons de 
commande de I'appareil-photo. 




INSTALLATION DES PILES 



Cet appareil-photo utilise deux 
Piles alcalines KODAK K3A (ou 
I'equivalent) de format AAA, qui 
foumissent I'alimentation necessaire 
a toutes les fonctions de I'appareil. 
1. Ouvrez le couvercle du 
compartiment des piles (20). 
• Vous pouvez retirer et 
remplacer les piles, que 
I'appareil-photo soit sous 
tension ou non. 



2. Inserez les piles dans le 
compartiment. 

3. Refermez bien le couvercle du 
compartiment des piles. 

REMARQUE : Inserez les piles 
dans I'appareil-photo avant d'y 
charger un film. 
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Indicateur de piles faibles U 

II faut remplacer les piles lorsque le 
symbole de la pile (29) apparait sur 
lepanneau ACL (11). 
REMARQUE : Si I'appareil-photo 
contient un film, assurez-vous de 
retirer les anciennes piles en moins 
de 30 secondes apres avoir ouvert 
le couvercle du compartment, faute 
de quoi le compteur de pose sera 
reinitialise a 1. 
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Conseils au sujet des piles 

• Jetez les piles conformement 
aux reglementations locales et 
nationales. 

• Ayez toujours des piles de 
rechangeavecvous. 

• Lisez le mode d'emploi et 
observez les mises en garde 
fournies par le fabricant 
des piles. 

• Gardez les piles hors de la 
port.ee des enfants. 

• N'essayez pas de demonter, de 
recharger ou de court-circuiter 
les piles, ni de les exposer a 
des temperatures elevees ou 
aux flammes. 



N'utilisez pas de piles 
rechargeables 

Conservez les piles dans leur 
emballage d'origine jusqu'a ce 
quevous les utilisiez. 
Retirez les piles de I'appareil- 
photo lorsque vous entreposez 
ce dernier pour une longue 
periode. 

Remplacez toutes les piles en 
meme temps par des piles de 
marque et de qualite identiques. 



Dans I'eventualite peu probable 
ou le fluide des piles entrerait en 
contact avec votre peau, 
communiquez avec le Centre 
d'information Kodak en sante, 
securite et environnement au 
(716) 722-5151 aux Etats-Unis 
ou avec votre service de 
sante local. 

Dans I'eventualite peu probable 
ou le fluide des piles s'ecoulerait 
a I'interieur de I'appareil-photo, 
veuillez communiquer avec le 
Centre d'information Kodak au 
1 800 465-6325 ou avec votre 
representantdu service a 
la clientele. 
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@Fonctions automatiques 
d'economle d'energie 

Arret automatique 

Cet appareil-photo se met 
automatiquementen modeveille 
apres plus de 4 minutes d'inactivite 
pour preserver I'energie des piles. 
Pour reactiver I'appareil-photo, il 
vous suffit d'appuyer sur le 
declencheur (1 ) ou de termer et 
rouvrir le couvre-objectif/flash (3). 
Lorsque vous n'utilisez pas 
I'appareil-photo pendant une longue 
periode, refermez completement le 
couvre-objectif/flash afin de mettre 
I'appareil hors tension. 
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CHARGEMENTDUFILM 

Vous pouvez charger un film dans 
I'appareil-photo, que I'appareil soit 
sous tension ou hors tension. 
REMARQUE : Inserez les piles 
dans I'appareil-photo avant d'y 
charger un film. 
1. Repoussezle 

loquetdu 

compartiment 

du film (10) 

pourouvrirle 

couvercledu 

compartiment 

du film (19). 

• Le couvercledu compartiment 
du film ne s'ouvrira que si le 




compartiment est vide ou si le 
film est entierement rembobine 
dans la cassette. 
2. Inserez completement la 
cassette de film dans le 
compartiment du film (1 7). 
• Assurez-vousque I'indicateur 
de I'etat du film est positionne 
a • (position 1 ) dans le cas 
d'une nouvelle cassette. 



• N'exercez pas de pression 
excessive pour inserer la 
cassette dans le 
compartiment du film. 

Refermez le couvercle du 
compartiment du film pour 
declencher le mecanisme 
d'avance automatique du film. 

• Le compteur de poses (30) 
affiche « 1 » sur le panneau 
ACL (11). 

• Grace a son dispositif de 
securite, le couvercle du 
compartiment du film ne pourra 
s'ouvrir que si le film est 
entierement rembobine dans 

la cassette. 



71 



Ce symbole sur I'emballage du film vous garantit qui 
ASfflssD. compatible avec cet appareil-photo. 



est 



G-ff^i Assurez-vous que le laboratoire de traitement photo auquel 
aS vous confiez vos films affiche ce symbole; vous profiterez 
■ - ainsi de toutes les caracteristiques du systeme APS. 



Indicateur de I'etat du film 

Un voyant passe d'un symbole a 
I'autre pour indiquer I'etat du film a 
I'interieurde la cassette. 




Non expose 
Partiellement expose 
Totalement expose 



Negatifs developpes 
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POUR PRENDRE DES PHOTOS 



Vous pouvez prendre des photos de 
formats classique (C), groupe/ 
HDTV (H)* et panoramique (P) avec 
la meme cassette de film. Vos couts 
de traitement photo seront alors 
bases sur les differents formats de 
photo utilises avec ce film. 



* Les photos HDTV (television haute 
definition) presentent le meme 
rapport hauteur/largeur que la 
television, pour des capacites 
d'interface CD. 



Ouvrez le couvre-objectif/flash (3) 
pour relever le flash et mettre 
I'appareil-photo sous tension. 



2. Positionnez le selecteurdu 
format de photo (4) a C, H ou P. 
Le viseur de I'appareil aftiche 
alors le format selectionne. 



Formats de photo 
Classique 



Groupe (HDTV) 




3,5 po x 5 po ou 3,5 po x 6 po ou 3,5 po x 8,5 po a 

4pox6po 4pox7po 4 po x 11,5 po 

(88,9 x 1 27 mm ou (88,9 x 1 52 mm ou (88,9 x 21 6 mm a 

102 x 152 mm) 102 x 178 mm) 102 x 292,7 mm) 

REMARQUE : Votre laboratoire de traitement photo offre generalement des photos 
de formats 4 po x 6 po, 4 pox 7 po et 4 pox 11,5 po (102 x 152, 102 x 178 et 
1 02 x 292,7 mm). Certains peuvent aussi proposer les formats 3,5 po x 5 po, 
3,5 po x 6 po et 3,5 po x 8,5 po (88,9 x 1 27, 88,9 x 1 52 et 88,9 x 21 6 mm). 
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3. Modele C470 AF (miseau point 
automatioue) : cadrez votre 
sujet dans loculaire du viseur (14). 
Pour une photo nette, placez- 
vous a au moins 0,8 m (2,6 pi) 
de votre sujet. 

Modele C370auto : cadrez votre 
sujet dans l oculaire du viseur (14). 
Pour une photo nette, placez- 
vous a au moins 1 m (3,3 pi) de 
votre sujet. 



4. Appuyezsurledeclencheur(l) 
pour prendre la photo. 




Memorisation de la mise au 
point (modele C470af) 

L'appareil-photo C470 af (a mise au 
point automatique) effectue la mise 
au point sur le sujet qui se trouve au 
centre de I'oculaire du viseur. Si vous 
desirez effectuer la mise au point 
sur un sujet place en dehors du 
centre de la photo, utilisez la fonction 
de memorisation comme suit : 
1. Centrez le sujet principal dans 
I'oculaire du viseur (14). 




2. Enfoncez partiellement le 
declencheur (1 ) et maintenez-le 
en position pour memoriser la 
mise au point. 

3. Tout en maintenant le 
declencheur partiellement enfonce, 
deplacez I'appareil jusqu'a ce que 
votre sujet se trouve a I'endroit 
voulu dans I'oculaire du viseur. 




4. Enfoncez completementle 
declencheur pour prendre la photo. 



Conseils pour prendre de 
meilleures photos 

• Privilegiez la simplicity. 
Approchez-vous suffisamment 
de votre sujet pour qu'il 
remplisse bien le viseur, sans 
toutefois vous placer a moins de 
0,8 m (2,6 pi) avec le C470AFe\ 
a moins de 1 m (3,3 pi) pour le 

C370AUTO. 

• Placez-vousau meme niveau 
que votre sujet. Quand vous 
photographiez des enfants ou 
des animaux de compagnie, 
agenouillez-vous. 



Tenez votre appareil a la 
verticale pour mettre en valeur 
les sujets de forme allongee, 
comme les chutes d'eau, les 
gratte-ciel ou une personne 
seule. 

Donnez de la dimension a vos 
photos en les encadrant avec 
une branche d'arbre, une fenetre 
ou encore avec les traverses 
d'une cloture. 

Placez-vous dos au soleil afin 
d'offrir le meilleur eclairage 
possible a votre sujet. 
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OPTIONS DE FLASH ET 
DE PRISE DE VUE 



Appuyez de facon repet.ee sur le 
bouton MODE (1 6) pour choisir le 
mode flash qui convient le mieux a 
votre sujet et a son environnement, 
ou pour choisir le mode de prise de 
vue qui vous permet de person- 
naliser les reglages entierement 
automatiques de votre appareil-photo. 
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Indicateur du flash/appareil- 
photo pret 

Lorsque le temoin du flash/appareil- 
photo pret (1 5) clignote et que la 
fleche de selection de mode (25) 
clignote sur le panneau ACL (11) 
pour des photos avec flash d'appoint, 
I'appareil-photo n'est pas pret a 
prendre la photo. Attendez que le 
temoin s'eteigne et que la fleche de 
selection de mode cesse de 
clignoter avant de prendre la photo. 




Flash automatique [iirroj] 

Dans des conditions de lumiere 
faible, a I'exterieur dans des lieux 
ombrages ou par temps couvert, ou 
encore a I'interieur, il vous faut 
utiliser un flash. Votre appareil- 
photo est equipe d'un flash 
automatique qui se declenche au 
besoin. Le flash retractable 
contribue a minimiser I'effet des 
yeux rouges sur les photos prises 
au flash en plus de prevenir 
I'obstruction du flash. 

Flash d'appolnt \^\ 

Le plein soleil ou la lumiere vive 
projete sur des sujets eclaires a 
contre-jour peut creer des ombres 



marquees (en particulier sur les 
visages). Pour adoucir ces ombres 
et donner de I'eclat aux yeux de vos 
sujets, il suffit d'utiliser le flash d'appoint. 

Flash desactive (§) 

Lorsque vous ne voulez pas utiliser 
le flash, notamment a I'interieur 
dans les endroits ou on I'interdit ou 
pour saisir I'atmosphere creee par la 
lumiere ambiante, utilisez la fonction 
de flash desactive. Servez-vous 
d'un trepied ou placez I'appareil sur 
une surface stable, et utilisez un film 
de sensibilite elevee, lavitesse 
d'obtu ration etant vraisemblable- 
ment plus lente dans de telles 
conditions. 
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Vue nocturne avec ou HI 
sans flash 

Vue nocturne avec flash : I'appareil- 
photo equilibre I'intensite du flash en 
fonction de I'eclairage existant pour 
vous permettre de prendre de 
superbes photos de gens au 
coucher du soleil ou en soiree. 
Vue nocturne sans flash : vous 
pouvez capter la lumiere ambiante 
des scenes urbaines ou des feux 
d'artifice en soiree. 
Servez-vous d'un trepied ou placez 
I'appareil sur une surface stable, et 
utilisez un film de sensibilite elevee, 
la vitesse d'obturation adequate 
etant generalement plus lente la nuit. 
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Selection des options de flash 
et de prise de vue 

1 . Ouvrez le couvre-objectif/f lash (3) 
pour relever le flash et mettre 
I'appareil-photo sous tension. 

2. Appuyez de facon repetee sur le 
bouton mode (1 6) jusqu'a ce que 
la fleche de selection du mode (25) 
pointe vers I'indicateur de flash 
automatique(21), I'indicateur de 
flash d'appoint (22), I'indicateur 
de flash desactive (23), 
I'indicateur de vue nocturne (24) 
avec flash ou I'indicateur de vue 
nocturne (24) sans flash. 



3. Cadrez bien votre sujet dans 
I'oculairedu viseur(14) en 
demeurant a une distance 
convenant a la sensibilite du film 
charge dans votre appareil-photo 
(voir la rubrique Distances 
entre le sujet et le flash). 

4. Enfoncez le declencheur (1) pour 
prendre la photo. Lorsque vous 
photographiez avec I'option de 
vue nocturne, appuyez sur le 
declencheur et maintenez-le en 
position pendant 4 secondes 
avant de le relacher. 



REMARQUE : Si vous 
relachez le declencheur avant 
que les 4 secondes se soient 
ecoulees, I'option de vue 

nocturne est annulee. 

Les modes de flash d'appoint et 
de flash desactive demeurent 
selectionnes une fois la photo 
prise. Pour annuler la selection, 
appuyez sur mode ou fermez puis 
rouvrez le couvre-objectif/flash pour 
revenir au mode de flash 
automatique. 
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Distance entre le sujet et le flash 



Sensibilite ISO C470 af 


C370 AUTO 


du film 






50 


0,8 m a 2,1 m (2,6 pi a 7 pi) 


1 ma 2,1 m(3,3 pi a 7 pi) 


100 


0,8 m a 3,1 m (2,6 pi a 10 pi) 


1 m a 3,1 m (3,3 pi a 10 pi) 


200 


0,8 m a 4 m (2,6 pi a 13 pi) 


1 m a 4 m (3,3 pi a 13 pi) 


400 


0,8 m a 5,5 m (2,6 pi a 18 pi) 


1 m a 5,5 m (3,3 pi a 18 pi) 


800 


0,8 m a 8,5 m (2,6 pi a 28 pi) 


1 m a 8,5 m (3,3 pi a 28 pi) 



UTILISATION DU /S") 1. Utilisez l ecrou du trepied (18) 

RETARDATEUR pour fixer I'appareil-photosurun 

trepied, ou placez I'appareil sur 
Utilisez ce mode si vous souhaitez une surface stable 
etre sur la photo. 
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2. Ouvrez le couvre-objectif/flash (3) 
pour relever le flash et mettre 
I'appareil-photo sous tension. 

3. Appuyez sur le bouton du 
retardateur(13). 



4. Regardez dans I'oculaire du 
viseur (1 4) pour cadrer votre 
sujet, et prevoyez de la place 
pourvous. 

5. Appuyez sur le declencheur (1). 

6. Prenez place rapidement. 

• Le temoin du retardateur (2) 
situe sur le devant de I'appareil- 
photo clignote pendant 

1 0 secondes avant que la 
photo soit prise. 

• Pour annuler le retardateur 
avant que ne s'actionne le 
declencheur, refermez le flash. 

• Le retardateur se desactive 
automatiquement une fois le 
declencheur relache. 
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RETRAIT DU FILM 



Rembobinage automatique 

line fois la derniere photo prise, 
I'appareil-photo rembobine automati- 
quement le film dans la cassette. 

1 . Attendez que le film soit 
completement rembobine dans 
la cassette. 

• L'indicateurde mouvementdu 
film (27) clignote sur le 
panneau ACL (11) pendant le 
rembobinage du film. 

2. Deplacez le loquetdu 
compartiment du film (1 0) pour 
ouvrirlecouvercledu 
compartiment du film (1 9) et 



84 



degager partiellement la cassette 
du compartiment du film (17). 
Retirez la cassette de film de 
I'appareil-photo, puis rechargez 
ce dernier avec un nouveau Film 
KODAK ADVANTIX. 
• L'indicateur de I'etat du film de 
la cassette de film entierement 
expose est vis-a-vis de X 
(position 3). 



Rembobinage manuel ►>(•) 

Si vous ne souhaitez pas prendre 
toutes les photos du film, vous 
pouvez activer manuellement le 
dispositif de rembobinage 
automatique. 

1 . Appuyez sur le bouton de 
rembobinage (1 2) a I'aide de 
I'activateur de bouton de 
commande (sur la courroie) pour 
activer la fonction de rembobinage 
automatique du film. 



2. Voir les etapes 1 a 3 de la 
rubrique Rembobinage 
automatique. 
REMARQUE : Vous ne 
pouvez recharger un film 
partiellement expose dans cet 
appareil-photo pour poursuivre 
la prise de photos. 
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ENTRETIEN DEVOTRE 
APPAREIL-PHOTO 

• Protegezvotreappareil-photode 
la poussiere, de I'humidite, des 
chocs et de la chaleur excessive. 
ATTENTION : N'utilisez pas de 
solvants ni de produits rugueux 
ou abrasifs pour nettoyer le 
bottier de I'appareil-photo. 

• Si I'objectif est sale, placez-le 
devantvotre bouche, puis 
expirez pour former une legere 
buee; nettoyez ensuite a laide 
d'un linge doux, sans charpie, ou 
d'un tissu nettoyant pour objectif. 
N'essuyez jamais un objectif a sec. 
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ATTENTION : N'utilisez que 
des solvants ou produits 
specialement concus pour 
nettoyer les objectifs d'appareil- 
photo. N'utilisez pas de tissus 
traites chimiquement et destines 
au nettoyage des verres de 
lunettes. 

Retirez les piles lorsque vous 
entreposez I'appareil-photo pour 
une longue periode. 
ATTENTION : Pour prevenir tout 
dommage ou choc electrique, 
n'essayez pas de disassembler 
ni de reparer vous-meme 
I'appareil-photo ou le flash. 



DEPANNAGE 



Probleme 


Cause probable 


Solution 


L'appareil-photo 
ne fonctionne pas. 


II ne reste plus de photo 
a prendre. 


Rembobinez lefilm 
et retirez-le de 
l'appareil-photo. 


Les piles sont faibles, 
epuisees, manquantes 
ou mal inserees. 


Remplacez ou 
reinstallez les piles. 


Le film n'avance 
pas ou ne se 
rembobine pas. 


Les piles sont faibles, 
epuisees, manquantes 
ou mal inserees. 


Remplacez ou 
reinstallez les piles. 


Le panneau ACL 
estvierge. 


Les piles sont faibles, 
epuisees, manquantes ou 
mal inserees. 


Remplacez ou 
reinstallez les piles. 
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Probleme 


Cause probable 


Solution 


Le panneau ACL 
est vierge (suite). 


L'appareil-photo est 
en mode veille. 


Appuyez sur le 
declencheur ou fermez, 
puis rouvrez le 
couvre-obiectif/flash. 


Le couvre-objectif/flash 
est ferme. 


Ouvrez le couvre- 
objectif/flash 


Le temoin du flash/ 
appareil-photo pret 
clignoteen rouge. 


Le flash n'est pas 
entierement charge. 


Attendez que le temoin 
du flash s'eteigne. 


La cassette de film 
ne peut etre inseree 
completement dans 
lecompartimentdu 
film; le couvercledu 
compartiment ne se 
ferme pas. 


Le film charge dans 
l'appareil-photo est 
expose (X), partiellement 
expose (►) ou traite (■) 


Ne chargez quedes 
films vierges (•) dans 
l'appareil-photo. 
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CARACTERISTIQUES 

Type de film : Film KODAK ADVANTIX 

pour photos couleur ou noir et blanc 
Objectif : Objectif KODAK EKTANAR; a 

3 elements; tout en verre 

C470 af : 25 mm a mise au point 

automatique (af) 

C370 auto : 25 mm a mise au 

point fixe 
Systeme de mise au point : 

C470af: automatique, 

2 zones, infrarouge 

C370 auto: fixe 
Zone de mise au point 

(lumiere du jour) : 

C470AF :0,8 m (2,6 pi) a I'infini 

C370 auto : 1 m (3,3 pi) a I'infini 



Viseur : De type Galilee avec affichage 

des formats C, H et P 
Sensibilite de film : 

Films DXIX 50 a 800 ISO 
Flash : Flash retractable integre 
Portee du flash (200 ISO) : 

C470af: 0,8 ma4m (2,6 pi a 1 3 pi) 

C370auto;-\ ma4m(3,3 pi a 1 3 pi) 
Ouvertures:f/5,6af/12,6 
Obturateur : 1/70 a 1/200 seconde 
Alimentation : 2 piles alcalines de 

format AAA 
Dimensions : 1 01 ,4 mm x 38 mm x 60,5 mm 

(4 po x 1 ,5 po x 2,4 po) 
Poids (sans piles ni film) : 

C470 af: 1 50 g (5,3 oz) 

C370 auto: 150 g (5,3 oz) 
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Kodak, Advantix, Ektanar et les symbole et logo Advanced Photo System sont 
des marques de commerce. 
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NOTES 
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NOTES 



92 



